Water naar de zee?  Of …  

In Poperinge onderzoeken ze – in de context van het leader project Dur’eau - de inzetbaarheid van een aantal waterbronnen voor zomerse irrigatie.  Een nieuwe vestiging van een aardappelverwerkend bedrijf was de trigger.  Vooreerst zorgt het bedrijf straks voor een behoorlijke hoeveelheid hemelwater (afstroom van vier ha verharde oppervlaktes = ca. 32.000 m³/jaar).  Daarnaast produceert het bedrijf ook grote hoeveelheden proceswater (60m³/u).  Dat proceswater wordt voor gebruik eerst onthard, maar de regeneratie van deze ontharders gebeurt met een zoutoplossing.  Dat zorgt dat het bedrijfsafvalwater behoorlijk zoutrijk is!  Dit proceswater wordt in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het bedrijf gezuiverd voordat het geloosd wordt op oppervlaktewater
[bookmark: _GoBack]In tijden waarin water voor landbouwers stilaan het nieuwe goud wordt, wordt meer en meer nagedacht over hergebruik, al zeker vanuit bedrijven die voor hun toelevering afhankelijk zijn van – in dit geval soms zeer lokale - landbouw.  In Poperinge willen ze nagaan of in totaal drie waterstromen kunnen bijdragen tot de lokale zomerse waterbehoefte : het water van de nabijgelegen Robaertbeek (waarop op vandaag reeds een bufferbekken mét tappunt is gelegen), het hemelwater van het bedrijf en het gezuiverde bedrijfsafvalwater.  

Voor de laatste twee geciteerde waterstromen zal een nieuw bufferbekken worden aangelegd, bestaande uit twee delen, en dat op nabijgelegen gronden van de stad.  Deel 1 dient tot de stockage van hemelwater van het bedrijf.  Deel 2 dient tot de stockage van gezuiverd bedrijfsafvalwater.  Het nieuwe bufferbekken is in totaal 6500 m³ groot.  
Het bufferbekken wordt gerealiseerd in kostendeling.  Deel 1 wordt gefinancierd door het bedrijf (dat hemelwaterstockage sowieso als verplichting heeft in zijn vergunning).  Deel 2 wordt gefinancierd door de stad, die de geboden mogelijkheid wil benutten tot verbeterde waterbevoorrading voor zijn lokale landbouwers.  
   
Deel 1 is de facto bruikbaar voor irrigatie-doeleinden.  Voor deel 2 is dat minder zeker.  Het is op vandaag immers nog niet perfect gekend welke zoutgehaltes tolereerbaar zijn voor welke gewassen.  Het eerste onderzoek daartoe is nog maar zeer recent uitgevoerd.  Het wordt dus al een eerste klus om überhaupt een ‘werknorm’ vast te stellen.  Tweede onbeantwoorde vraag is of het bedrijf dergelijke norm zuiveringstechnisch zal kunnen halen.  
Omgaan met zoutrijk bedrijfsafvalwater is hier dus vooral een onderzoeksvraag : 
- Kan dergelijk water gebruikt worden voor landbouwtoepassingen?
- kan de industrie middels het bijsturen van interne processen en het optimaliseren van de waterzuivering de zoutdruk in zijn gezuiverd afvalwater verlagen?  
- … 

Dit artikel biedt helaas nog niet alle antwoorden.  Maar het feit dat de vragen gesteld worden is in deze ook veelzeggend.  Het blijkt niet meer de evidentie zelve dat grote hoeveelheden water zomaar naar de gracht en naar de zee stromen.  Zelfs het eventuele hergebruik van bedrijfsafvalwaterstromen wordt onder de loep genomen! 

